


一、设备要求

序

号

产品名

称
主要技术参数 数量

1
智能冷

水表

1、主要功能

（1）电脑远程数据的自动实时抄表；

（2）支持数据本地存储；

（3）支持 RS485 通讯协议；

（4）实时进行远程控制，可方便实现预收费功能。

2、主要技术参数

（1）口径：DN15、DN20；

（2）工作方式：长期连续工作；

（3）计量精度：0.01 吨；

★（4）使用电压：直流 12V；

（5）工作压力：≤1MPa；

（6）使用环境温度：-15℃—+55℃；

（7）使用环境湿度：10%—65%；

（8）最大允许工作压力：等于 1.0MPa；

★（9）最高允许工作温度：等于 30℃；

（10）计量精度：2级水表（准确度等级为 2级）；

（11）水温 0.1℃至 30℃范围内；水表的最大允许误差在高区(Q2

≤Q≤Q4)为±2%，低区（Q1≤Q＜Q2）为±5%；

（12）环境相对湿度：<90%；

（13）数据显示方式：机械累计显示、网络远程显示；

（14）波特率：2400bps (可选 1200、4800、9600) ；

（15）符合 GB/T 778.3-2007《封闭满管道中水流量的测量 饮用

冷水水表和热水水表》要求。

3、对接要求

★（1）中标单位应公开水表接口协议；

（2）水表必须支持以 10 秒一次的数据读取间隔时间提供总购水

量、剩余水量、总用水量等数据至上层软件；

（3）表具能够承受频繁的读写操作，至少 2次每秒 ；

（4）必要时可跳过数据采集器对表具直接进行指令操作；

（5）现有收费系统通过数据采集器对表具发命令到表具返回命令

给数据采集器的延时最多不超过 300ms；

（6）水表无须安装阀门，接入学校现有水电双控系统后通过停电

控制水表使用。

980

个

1、主要技术参数

口径：DN50

最大允许工作压力：等于 1.0MPa。

最高允许工作温度：等于 30℃，

◆2级水表（准确度等级为 2级）（以计量器具形式批准证书为准）

水温 0.1℃至 30℃范围内, 水表的最大允许误差在高区(Q2≤Q≤

Q4)为±2%，低区（Q1≤Q＜Q2）为±5%。

15 个



工作环境温度：-15°C～+55°C。

环境相对湿度：<90%。

信号采集方式：采用反射式光电传感技术，直接读取窗口值，使

数据采集精确。

数据显示方式：机械累计显示、网络远程显示

水表数据上行方式：1、手持机（OSR 单元网络），2、PC 机（LAN

局域网管理方式），3、电话网及 GPRS 方式传送（WAN 广域网管理

方式）。

接口类型： RS-485 型－接口遵循 RS-485 通讯标准，四线制。

M-BUS 型－接口遵循 Meter-Bus 通讯标准，两线制。

★安装方式：无需挖井，安装在天花板上方管道。

2、对接要求

新食堂15块50口径水表接入女生10号楼水电双控系统实现远程

抄表功能。

1、主要技术参数

口径：DN65

最大允许工作压力：等于 1.0MPa。

最高允许工作温度：等于 30℃，

◆2级水表（准确度等级为 2级）（以计量器具形式批准证书为准）

水温 0.1℃至 30℃范围内, 水表的最大允许误差在高区(Q2≤Q≤

Q4)为±2%，低区（Q1≤Q＜Q2）为±5%。

工作环境温度：-15°C～+55°C。

环境相对湿度：<90%。

信号采集方式：采用反射式光电传感技术，直接读取窗口值，使

数据采集精确。

数据显示方式：机械累计显示、网络远程显示

水表数据上行方式：1、手持机（OSR 单元网络），2、PC 机（LAN

局域网管理方式），3、电话网及 GPRS 方式传送（WAN 广域网管理

方式）。

接口类型： RS-485 型－接口遵循 RS-485 通讯标准，四线制。

M-BUS 型－接口遵循 Meter-Bus 通讯标准，两线制。

安装方式：无需挖井，安装在天花板上方管道。

2、对接要求

新食堂 2块 65 口径水表接入女生 10 号楼水电双控系统实现远程

抄表功能。

2个

2
数据网

关

1、技术参数

（1）采用 ARM11 芯片；

★（2）配置 1G 内存，还可外接存储卡；

（3）支持 10 万次写入；

（4）支持 TCP Server，TCP client，UDP，无线传输，和驱动程

序模式；

（5）支持 Web，telnet 和 serial console；

（6）串口波特率范围 50～56000bps；

（7）自带液晶触摸屏，分辨率不低于 800*480；

31 个



（8）工作电压：AC220V±10%；

（9）工作温度：-25℃～70℃；

（10）相对湿度：5%～95% 无冷凝；

（11）功耗：≤10W；

（12）支持至少 3个 RS485 通讯串口和 4个 USB 接口（下行通讯）

和 1个 10/100M 网络接口（上行通讯）；

（13）绝缘电阻：各接口对外壳之间绝缘电阻＞200MΩ；

（14）电磁兼容：不低于 GB/T15153.1-1998 3 级；

（15）防静电测试，接触放电 8000V，气隙放电 15000V 的情况下，

网关能正常工作；

（16）快速瞬变脉冲群测试，在 2000V、5KHz 的快速瞬变脉冲群

干扰下，网关能正常工作；

（17）浪涌测试，网关能够承受 2000V 的浪涌冲击；

（18）应能满足 GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值

和测量方法》中电源端子传导搔扰电压限值 A级要求；

（19）应能满足 GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值

和测量方法》中电源端子辐射骚扰电压限值 A级要求；

（20）在射频电磁场辐射骚扰施加值 10V/m、80MHz～2000 MHz

的情况下，网关能正常工作；

（21）在射频场感应的传导骚扰频率范围 150kHz～80 MHz、10V

的情况下，网关能正常工作。

2、对接要求

★（1）中标单位应公开数据采集器接口协议；

（2）数据采集器上行串口必须为 485 串口通讯；

（3）一个数据采集器至少接 240 个表具；

（4）数据采集器要能承受长时间高强度的通讯，数据采集器每分

钟向软件提供不少于 40K 的数据。

3、对接成功后的产品功能

（1）网关能实时对每个水电表的情况进行实时采集，如水电表用

量、水电表当前状态、水电表告警信息等，单个水电表的信息采

集时间≤300ms；

（2）网关能对下属水电表的阶段用量和告警等信息进行存储；

（3）通过液晶触摸屏有权限的用户可以对网关地址、网关名称、

服务器的地址、数据上报时间间隔（1分钟到 60 分钟可配置）、

用电定时控制策略等进行设置；

（4）查询功能：通过液晶触摸屏有权限的用户可以直接通过数据

网关上的触摸屏，查询到对应水电表的总用水电量、总购水电量、

历史数据、水电表状态、告警数据等；

（5）控制功能：在紧急情况下，有权限的用户可以通过液晶触摸

屏直接对电表进行供电或断电等应急控制；

（6）告警显示：数据网关自带的液晶触摸屏会演示低电、过流、

恶性负载告警，并实时显示以及声音提示；

★（7）支持断点续传；

（8）定时管理表具开关、限流、恶性负载功能；



（9）对上位机与网关之间通过标准 XML 文档进行传输并解析；

（10）一台网关至少能供 320 个计量表具进行数据的传输与控制；

★（11）网关自动解释各种计量的协议，无缝对接各类表具，包

括单相电能表、三相电能表、多功能电能表、水表、燃气表、热

量表、冷量表等。

3
水控集

中器

（1）工作电压：DC12V；

（2）绝缘电阻：≥5MΩ；

（3）参数保存：≥10 年；

（4）标准工作温度：-10℃～+55℃；

（5）极限工作温度：-30℃～+55℃；

（6）相对湿度：≤85%RH；

（7）电表响应时间：<100ms；

（8）EMC 抗扰度：B级；

★（9）支持 4路 485 接口；

★（10）支持 232 接口转 485 接口。

9个

4
智能电

控模块

1、技术参数

★（1）计量精度：1.0 级；

★（2）额定电流：10（40）A；

（3）额定电压：220V；

（4）脉冲常数：3200imp/kW·h；

（5）额定频率：50Hz；

★（6）电压线路有功功率消耗：≤2W；

（7）绝缘电阻：≥5MΩ；

（8）数据保存：断电后，数据保存时间≥10 年；

（9）标准工作温度：-10℃～+55℃；

（10）极限工作温度：-30℃～+55℃；

（11）相对湿度：≤85%RH；

（12）485 通讯，波特率 2400/9600 可设；

（13）电表响应时间<100ms；

（14）EMC 抗扰度能达到 B级标准；

（15）有功电能计量，长期工作免调校；

（16）具有双向计量功能，能够精确测量反正两个方向功率，且

以一个方向累计电量，因而本产品具有防窃电功能；

★（17）内置继电器和控制、计量程序，可自主进行计量、检测、

控制等；

（18）模块式计量，采用挺拔式安装方式（提供政府相关部门出

具的型式评价报告或委托检测报告，以报告中的外观图为准；且

保证演示的样品外观与检测报告中的外观图一致）；

★（19）具有远程自动停送电功能；采用一户一表，独立封装（非

多用户表）；

（20）移相器（空调）识别：当房间使用了学校基于安全用电考

虑而禁止的大功率违章电器时能够自动关断，并保证学生房间空

调正常使用；

2、对接要求

2356

个



★（1）中标单位应公开计量表具接口协议；

★（2）电表必须支持以 10 秒一次的数据读取间隔时间提供总购

电量、剩余电量、总用电量等数据至上层软件；

★（3）表具能够承受频繁的读写操作，至少 2次每秒 ；

★（4）必要时可跳过数据采集器对表具直接进行指令操作 ；

★（5）现有收费系统通过数据采集器对表具发命令到表具返回命

令给数据采集器的延时最多不超过 300ms。

5
数据采

集器

1、产品指标

（1）工作电压：12V；

（2）功率消耗：≤2W；

（3）数据保存：断电后，数据保存时间≥10 年；

（4）标准工作温度：-10℃～+55℃；

（5）极限工作温度：-30℃～+55℃；

（6）工作湿度：相对湿度≤85%RH。

2、产品特性

（1）SPI 通讯；

（2）使用阻燃材料制造。

34 个

二、其他要求

1、基本要求

★1.1、本次招标活动将只采购硬件设备，并不更换现有软件系统，新增硬件须

公开通讯协议，并向现有软件系统提供其所需的数据；

★1.2、所供水、电计量表具必须具有省级及以上技术监督部门颁发的计量器具

制造许可证证书，响应文件中须附所供水、电计量表具的计量器具制造许可证证

书；

★1.3、女生 1-7 楼拆下的水表进行检测，检测完好的作为男生楼 1-8 号楼的水

表维修配件，并完成维修工作。

2、售后服务要求

2.1、确保学生公寓智能水电双控系统各项控制管理功能正常运行；

2.2、智能水电表发现故障需及时排除；

2.3、接到保修电话后，保证 8小时内赶赴现场，进行维修工作；

2.4、承担维修配件；

2.5、对学校新进管理人员进行技术培训；

2.6、学校水电双控系统免费质保期 2年。

★3、接入要求

供应商提供的硬件须够接入校方现有的电控系统，且接口费用含在报价中，成交



后校方不再支付任何额外费用，响应文件中须提供《软硬件对接承诺书》，详见

谈判文件格式。

三、报价要求

★此项目采用的是包干价形式，为交钥匙项目，上述设备报价除包含设备的包装、

运输、吊拉、安装、调试、培训、验收、保险、运杂等全部费用外，通讯线、穿

线管、电源线等辅材费用、智能模块拆除安装费、水表拆除安装费、与原有软件

的对接费用及完成本项目所须的其他杂费等均含在上述设备报价中，不得单列，

供应商自行考虑相关风险，成交后采购人不再额外支付费用。


	采购需求

